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Инновационные Решения
для Автоматизации Процессов

Системы Вакуумных Захватов

Захваты большой площади и слоя продукции

Вакуумные Спайдеры



Постоянная ориентация на клиента и революционные инновации, высо-
кое качество и компетентный консалтинг делают компанию Schmalz
ведущим мировым партнером в области вакуумных технологий для
автоматизации, перемещения и фиксации изделий.

Как компания, действующая во всем мире и предлагающая инновацион-
ные решения, мы предоставляем нашим клиентам эффективные реше-
ния адаптированные именно под их приложения. Мы поддерживаем
наших клиентов во всем мире, где производственные процессы осуществ-
ляются более эффективно за счет использования вакуумных технологий.

Наличие сертификатов ISO 9001 системы менеджмента качества, ISO
14001 экологического менеджмента и ISO 50001 системы энергоменедж-
мента гарантирует нашим партнерам стандартизированные и устойчивые
процессы.

Мир Вакуумных Технологий

Schmalz

Системы вакуумных захватов в действии.
Медиа Центр Schmalz предлагает ознакомить-
ся Вам с примерами применения оборудова-
ния в вашей отрасли – просто, информативно
и практично.

Медиа Центр Schmalz
www.schmalz.com/video

Сканируйте и Смотрите!

Просто сканируете QR код вашим
смартфоном, выбираете отрасль и
смотрите видео.
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“Наши консультанты и разработчики обладают
обширными знаниями в области вакуумных техноло-
гий, а также большим опытом работы с машино-
строительными и производственными компаниями.
Доверьте Ваши задачи по автоматизации нам: мы
понимаем Ваши требования”.

Peter Gröning
Руководитель департамента “Вакуумные Захваты”

Schmalz Ваш Партнер в Комплексных Решениях

Сервис на протяжении всего жизненного цикла

Schmalz является компетентным и опытным Вашим партнером в разработке вакуумных систем и решений для
автоматизации. Первоклассная продукция, богатый опыт и клиентоориентированный сервис, все это позво-
ляет свести к минимуму затраты на протяжении всего жизненного цикла оборудования, будь то стандартная
закупка отдельных компонентов или сложный проект по автоматизации технологического процесса.

Консультация
и Разработка
Системы

Сборка
Системы и
Тесты

Поставка
и
Логистика

Inbetrieb-
nahme und
Schulung

Инжиниринг

Консультация и Разработка Системы

• Квалифицированная консультация и поддержка со
стороны руководителя проекта

• Рассмотрение специфических требований прило-
жения и процессов

• Ресурсоориентированное проектирование системы

Инжиниринг

• Вы не тратите время на разработку
• Перспективное решение соответствует последним

передовым технологическим стандартам
• Вакуумная технология эффективно сочетается с

электромеханическими решениями

Сборка Системы и Тесты

• Система захвата имеет профессиональную и
удобную в обслуживании конструкцию

• Использование высококачественных и стандартизи-
рованных компонентов

• Безопасность и функциональность проверяется
посредством тестов с оригинальными деталями

Поставка и Логистика

• Быстрая поставка из одного источника
• Нет необходимости закупки отдельных компонен-

тов и дополнительных расходов на логистику

Монтаж и Отладка

• Профессиональный монтаж на месте эксплуатации
и, по запросу, поддержка во время процесса интег-
рации

Запуск и Обучение

• Сдача полностью работоспособной системы
• Профессиональное обучение на месте для Ваших

сотрудников
• Подробная документация

Эксплуатация и Сервис

• Опциональные решения для мониторинга про-
изводственного процесса обеспечивают беспере-
бойную работу

• Быстрое обслуживание

Монтаж
и
Отладка

Запуск
и
Обучение

Эксплуатация
и
Сервис
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От Отдельных Компонентов до Изготовленной на Заказ Системы Захватов

Автоматизация Технологических Процессов

Инновационные Вакуумные Компоненты

Качество системы вакуумных захватов зависит напря-
мую от качества компонентов используемых в ее
конструкции:
• Оптимальное сочетание индивидуальных компо-

нентов от одного производителя от присосок и
вакуумных генераторов до элементов мониторинга
системы

• Многочисленные изделия, специально разработан-
ные для конкретных отраслей

• Интегрированные передовые технологии для эко-
номии энергии и управления технологическими
процессами

• Модульность обеспечивается посредством стандар-
тизованных интерфейсов и систем связиВакуумные компоненты Schmalz

Знания Через Опыт

Вы можете положиться на наши знания, полученные
более чем за 30-летний опыт работы в области
вакуумных технологий:
• Наши консультанты на месте обсудят с вами все

вопросы, чтобы найти правильное решение
• Отраслевые менеджеры знают и понимают процес-

сы и специфические требования вашей отрасли
• Около 400 зарегистрированных прав на промыш-

ленную собственность демонстрируют наше стрем-
ление к инновациям и возможности необходимые
для разработки новых решений

• Обмен знаниями на семинарах в Академии Schmalz

Диалог с заказчиком

Системные Решения от Schmalz Минимизи-
руют Совокупную Стоимость Владения
Снижение совокупной стоимости владения за счет
оптимально спроектированной системы:
• Индивидуальная реализация ваших требований
• Schmalz несет ответственность за работу системы
• Параллельное проектирование обеспечивает обо-

юдную передачу знаний
• Совмещение опыта проектирования вакуумных и

электромеханических систем
• Вам нет необходимости отвлекаться от основной

деятельность на разработку системы и задейство-
вать дополнительные ресурсы

• Активная поддержка во время запуска в эксплуата-
цию и сервисное обслуживание на месте

Сравнение совокупной стоимости владения системой Schmalz с системой разрабо-
танной заказчиком: наш опыт поможет вам оптимизировать производительность
и эксплуатационные расходы (например потребление энергии, техническое обслу-
живание и запасные части) в течении всего срока службы.

Eisbergmodell

Сравнение Совокупной Стоимости Владения

Система
разработанная
заказчиком

Система
разработанная
Schmalz

Срок эксплуатации
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Системы вакуумных захватов Schmalz используются в раз-
личных отраслях промышленности, и обеспечивают
эффективность автоматизированных процессов. Мы зна-
ем производственные процессы благодаря многолетнему
опыту и тесному взаимодействию с заказчиками. Это поз-
воляет нам создавать оборудование соответствующее
высочайшим отраслевым требованиям. Мы можем пред-
ложить Вам широкий диапазон изделий от универсаль-
ных, легко интегрируемых захватов до сложных систем-
ных решений, изготовленных по Вашим требованиям. 

Использование Вакуумных Захватов

Отраслевые Решения
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Вакуумный захват FMP используется для перемещения структурированной дере-

вянной панели

Nesting захват SPZ-NG используется для извлечения целого слоя изделий после

обработки

Сдвоенный вакуумный захват FMP используется для перемещения строительного

лесоматериала

Системы вакуумных захватов Schmalz могут быть
использованы для автоматизации процессов в дере-
вообработке и производстве мебели, идет ли речь о
бережном перемещении мебельных деталей или
мощном захвате нестроганый досок и бруса.

Деревообработка

Надежное и Безопасное Перемещение при Тяжелых

Условиях Эксплуатации

Вакуумный спайдер SSP используется для перемещения деревянных досок

Вакуумный захват SBX используется для перемещения слоя досок
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Вакуумный захват SPZ для перемещения пустых банок

Вакуумный захват FXP для перемещения изделий в термоупаковке

Вакуумный захват FXP для перемещения банок с напитками

Вакуумный спайдер SSP с электрически регулируемым положением захватов для

формирования слоев или раздвижения картонных коробок

Вакуумный захват FMP используется для перемещения картонных коробок

Упаковочные процессы требуют гибкости системы,
быстрых ускорений и короткого времени цикла. Изго-
товленные на заказ системы вакуумных захватов
Schmalz позволяют динамично палетировать и депа-
летировать широкий спектр изделий: коробки, термо-
усадочные упаковки, мешки и банки.

Универсальные Решения для Упаковки Изделий в

Коробки и для Палетизации

Упаковка
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Вакуумный захват слоя продукции SPZ на автопогрузчике для перемещения банокВакуумный захват слоя продукции SPZ для перемещения слоя картонных коробок

Вакуумный захват слоя продукции SPZ-M-C для палетизации упаковок с напитками Вакуумный спайдер SSP для перемещения изделий в дистрибуционном центре

Распределительная логистика ежедневно обеспечи-
вает транспортировку огромного количества товаров
по всему миру. Паллетайзеры Schmalz, установленные
в распределительных центрах, обеспечивают палети-
зацию и депалетизацию слоев продукции. Использо-
вание инновационных технологий обеспечивает
захват сложных слоев и изделий.

Эффективная Палетизация Слоя за Слоем

Вакуумный захват слоя продукции SPZ-M-C для палетизации и депалетизации широкого спектра изделий

Логистика
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Вакуумный захват FMP для перемещения слоев алюминиевого профиля

Вакуумный захват FXP для перемещения частей кузова в кузовном цеху

Вакуумный захват слоя SPZ для перемещения заготовок при лазерной обработке

Вакуумный захват FXP для перемещения автомобильного стекла в процессе сборки

Вакуумный захват FXP используется для перемещения пластиковых бамперов

Штамповка, кузовной цех, сборка автомобиля - поми-
мо обработки листового металла захваты Schmalz
используются в автомобильной промышленности для
перемещения многих других материалов, таких как
пластик, стекло и композиты. Интеллектуальные
системы позволяют оптимизировать время цикла,
потребление энергии и работоспособность.

Интеллектуальные Вакуумные Системы для Оптимиза-

ции Процессов

Автопром и Листовой Металл
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Строительные материалы | Вакуумный захват слоя SPZ используется для пере-

мещения клинкерного кирпича

Композиты | Вакуумный захват FXP используется для перемещения формованных

элементов из углепластика

Строительные материалы | Вакуумный спайдер SSP используется для переме-

щения и разделения пористых листов изоляционного материала

Строительные материалы | Вакуумный захват слоя SPZ в комбинации с меха-

ническим захватом для перемещения кирпича и паллет

Солнечная энергия | Вакуумный спайдер SSP используется для перемещения стекла для модуля

Системы вакуумных захватов Schmalz используются
во многих других отраслях промышленности для
обеспечения гибкости и экономичности автоматизи-
рованных процессов: от универсальных захватов до
специализированных решений, разработанных под
конкретную задачу заказчика. 

От Универсальных до Индивидуальных Захватов –

Решения Практически для Любых Приложений

Другие Отрасли
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Надежный захват любой детали – Новые захваты компа-
нии Schmalz серий FXP / FMP это универсальные продукты,
которые устанавливают новые стандарты в надежности,
энергоэффективности и работоспособности вакуумных
захватов в процессах автоматизации перемещения.

Компания Schmalz разработала систему вакуумных захва-
тов SBX для особо тяжелых условий эксплуатации в лес-
ной и деревообрабатывающей промышленности (стр. 28).

Универсальные Захваты

Повышенной Мощности

Системы Вакуумных ЗахватовNew!
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Гибкость и Мощность

Системы Вакуумных Захватов FXP / FMP

Основные Характеристики

Повышение Мощности на 86%

Стендовые испытания показали, что захваты FXP / FMP серии от Schmalz в среднем создают удер-
живающую силу на 86 % выше в сравнении с другими захватами, представленными на рынке. Это
обеспечивается благодаря инновационным решениям, таким как вакуумный бустер, герметичным
обратным клапанам и уплотнительной губкой с высокой плотностью вакуумных ячеек.

Применение

• Универсальный захват для перемещения изделий
имеющих разнообразные размеры, формы и
поверхности

• Перемещение заготовок из различных материалов,
например дерева (как с покрытием, так и нестрога-
ного), упаковок (коробки, мешки или банки), листы
металла, стекла, пластика, композитов и т.д.

• Перемещение пористых заготовок и изделий с
отверстиями

• Перемещение заготовок с нефиксированным
начальным положением

• Идеально подходит для использования в сочета-
нии с роботами благодаря своему малому весу
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0 2010 504030

Универсальное Использование

Перемещение заготовок шириной от 20 мм,
независимо от материала, геометрии,
поверхности и положения заготовки

Низкий Вес

Максимальное ускорение и снижение
стоимости системы за счет использования
роботов меньшей грузоподъемности

Высокая Энергоэффективность

Оптимизация характеристик потока обес-
печивает экономию энергии, что снижает
эксплуатационные расходы

Низкий Уровень Шума

Низкий уровень шума при работе захвата,
всего 74 дБ (А)

Минимальное Техобслуживание

Легкий монтаж / демонтаж системы,
быстрая замена уплотнительных элемен-
тов

Сравнение силы удержания для захвата FMP

Системы вакуумных захватов FXP / FMP

Надежный захват и перемещение тяжелых деревянных балок
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Модульная Конструкция для Различных Генераторов Вакуума

Системы Вакуумных Захватов FXP / FMP

Встроенный Эжектор

• Оптимизированная производительность эжектора:
при сравнительно небольшом максимальном
значении вакуума, эжектор создает большой объ-
емный расход, и это обеспечивает высокую удер-
живающую силу, особенно в приложениях с пори-
стыми материалами

• Быстрое вакуумирование даже при низких значе-
ниях вакуума

• Управляющие клапана встроены в торцевую крыш-
ку для контроля включения вакуума и сброса
(опционально)

• Глушитель для снижения уровня шума до 74 дБ(A)
• Готовое к подключению изделие

FXP: Встроенный Генератор Вакуума
Как устройство готовое к подключению, система захвата FXP имеет в составе встроенный эжектор для соз-
дания вакуума. Захват может быть индивидуально настроен и быстро переоборудован в случае изменения
условий применения. Модульная конструкция обеспечивает простоту в обслуживании и позволяет интег-
рировать непосредственно в захват дополнительные функции для оптимизации энергопотребления и про-
изводственных процессов.

Клапанная пленка

• Для быстрой замены
типа и размера клапана

• Эффект самоочистки

Алюминиевый базовый корпус

• Высокая жесткость и малый вес

• Боковые Т-образные пазы для фиксации датчиков

• Встроенный канал для опции разделения

• Различные длины захвата

Вакуумный бустер

• Более быстрое вакуумирова-
ние благодаря низкому внут-
реннему объему

• Мгновенное достижение мак-
симальной мощности

Глушитель

Торцевая крышка со встроенными функциями

• Подключение сжатого воздуха, вакуумметр и,
опционально, реле вакуума и управляющие кла-
пана

Вакуумный генератор

• Встроенный эжектор

Уплотнительные элементы

• Показаны вакуумные присоски
с функцией быстрой смены

• Доступны с самоклеящейся
быстросменной уплотнитель-
ной губкой

Pa

te
nt pending

in several countr
ie

s
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Модульная Конструкция для Различных Генераторов Вакуума

Системы Вакуумных Захватов FXP / FMP

FMP: Внешний Генератор Вакуума
Система захвата FMP имеет аналогичную модульную конструкцию как и серия FXP, но оборудована патрубком
для присоединения внешних вакуумных генераторов. Поэтому эти захваты применяются в сочетании с мощны-
ми насосами и воздуходувками.

Патрубок для Внешних Вакуумных
Генераторов
• Позволяет использовать электрические генераторы

вакуума (воздуходувки или насосы)
• Подходит для работы с пористыми и деформирован-

ными заготовками благодаря большому объемному
расходу

Клапанная пленка и уплотнительный элемент

• Показана уплотнительная губка

Торцевая крышка
Алюминиевый корпус с вакуумным бустером

Патрубок для внешних вакуумных генераторов

Помощь при Выборе

FXP FMPОсобенности приложения

Требования к минимизации размеров (интеграция функций)

Простота монтажа и быстрое подключение захвата

Минимальная стоимость системы (инвестиции, включая стоимость генератора, шлангов и управления)

Минимальные эксплуатационные расходы (использование электрических вакуумных генераторов),

в первую очередь для приложений, использующих систему с несколькими захватами

Перемещение высокопористых заготовок
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Инновационная Технология Клапанов

Системы Вакуумных Захватов FXP / FMP

Помощь при Выборе

SWSVKОсобенности приложения

Гладкие и воздухонепроницаемые изделия (листы металла, стекла, древесные плиты с покрытием) 

Пористые изделия (коробки, мешки, древесные плиты без покрытия)

Структурированные поверхности

Изделия, не закрывающие полностью поверхность захвата (трубы, профиль)

Минимальное время цикла (с функцией активного сброса)

Оптимизация энергоэффективности

Поворот изделия на угол > 45°

Более высокий номинальный расход клапанов SVK позволяет достигнуть значи-

тельно более короткого времени сброса, чем в версии SW (показано значение

для захвата длиной 442 мм)

Клапана SVK обеспечивают более высокую силу удержания, чем SW в случае

работы с пористыми изделиями и неполном контакте захвата с изделием

Тип и размер клапана может быть легко и быстро заменен в случае изменения
требований приложения

Обратные Клапаны SVK

• Шариковые клапаны интегрированы в базовый кор-
пус и используются для блокировки неиспользуе-
мых вакуумных ячеек (отверстий)

• Отсутствие утечек обеспечивает более высокий
вакуум, а также повышает энергоэффективность и
удерживающую силу

• Форма отверстий в пленке обеспечивает высокий
объемный расход, быстрый захват и сброс

• Работа даже с нестрогаными поверхностями

Ограничители Потока SW

• Клапанная пленка с интегрированными ограничите-
лями потока обеспечивает минимизацию утечек
при открытых вакуумных ячейках

• Подходит для операций требующих больших ускоре-
ний и поворота изделий

• Различные диаметры ограничителей потока (опцио-
нально)

Время сброса Сила удержания для различных изделий

Гладкие и воздухоне-
проницаемые изде-
лия (листы металла,
стекла, и т.д.) 

SVK SW

SW

SVK SW

SVK
SW

SVK

Узкие и круглые
изделия (профиль,
трубы и т.д.)

Пористые изделия
(коробки, мешки,
неламинированная
древесина, и т.д.)

0 %

50 %

100 %

0,4 с

0,5 с

0

0,3 с

Клапанная пленка Шариковый клапан Клапанная пленка
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Быстросменные Уплотнительные Элементы

Системы Вакуумных Захватов FXP / FMP

Дополнительные Встраиваемые Функции

Помощь при Выборе

Губка ПрисоскиОсобенности приложения

Жесткие изделия, такие как пластиковые, металлические листы, доски, профиль и поддоны

Гибкие изделия, такие как картонные коробки, мешки, пакеты и лотки

Удлиненные изделия, например профиль, доски

Изделия с грубой и структурированной поверхностью

Перемещение небольших слоев продукции, например банок (открытых или закрытых)

Торцевая Крышка с Интегрированными Функциями

Минимизация стоимости системы и времени монта-
жа благодаря интеграции следующих функций:
• Подключение сжатого воздуха для эжектора

(тип FXP)
• Управляющие клапана для режимов вакуумирова-

ния и сброса (опция для типа FXP-S)
• Отдельные подключения для функций сброса и

разделения изделий
• Опция для подключения вакуумметра или вакуум-

ного реле

Уплотнительная губка и вакуумные присоски могут быть легко и быстро заменены
благодаря использованию специальной самоклеющейся пленки и функции Push-in

Уплотнительная Губка с Самоклеющейся Пленкой

• Простое позиционирование при замене
• Быстрая замена (для непрерывных процессов)
• При замене нет необходимости очищать поверх-

ность плиты
• Для изделий шириной от 20 мм (в исполнении с 5-ю

рядами вакуумных отверстий, по запросу)
• С дополнительным встроенным фильтром (опция)

Вакуумные присоски с функцией Push-in

• Компенсация высоты и демпфирующий эффект
• Быстрая замена благодаря вставному соединению
• Диаметры 20 и 40 мм
• Материал присосок силикон (соответствие FDA)
• Опционально со вставным фильтром



www.schmalz.com/fxp-fmp18

Технические Характеристики

Системы Вакуумных Захватов FXP / FMP

FXP 36 SPB2-20P

Тип Шаг сетки

[мм]

18

18

36

54

Губка

(Высота = 20)

Губка

(Высота = 20)

SPB2-20P            

Присоска

(Ø 20)

SPB2-40P            

Присоска

(Ø 40)

Уплотнительный

элемент [мм]

FXP 

(Встроенный ваку-

умный генератор)

FXP 

(Встроенный ваку-

умный генератор)

FMP 

(Внешний вакуум-

ный генератор)

SVK

Клапаны

SVK

Обратные

клапаны

SW

Ограничители

потока

SVK

Обратные

клапаны

S*

Версия

S

Управл.

клапаны

S

Управл.

клапаны

SPB2-20P36

5R

Количество

рядов ячеек

3R

3 ряда ячеек

(стандарт)

5R

5 рядов ячеек

(по запросу)

5R

5 рядов

присосок

3R

3 ряда

присосок

5R

5 рядов ячеек

442

Длина

[мм]

442

640

838

1234

1432

442

Сокращенное обозначение

На примере FXP-S-SVK 442 5R36 SPB2-20P

Обслуживание и Практические Советы

• Для повышения грузоподъемности захвата и безопасности перемещения изделий с неровной и шершавой
поверхностью захват должен быть прижат к ним (губка либо присоски в идеальном случае должны быть
прижаты на 50%), а так же рекомендуется использовать гибкие и пружинные компенсаторы уровня для
систем захвата

• Ориентировочный срок службы уплотнительной губки от 3 до 12 месяцев
(в зависимости от приложения, при линейном подъеме и опускании)

• Ориентировочный срок службы вакуумных присосок от 6 до 12 месяцев
(в зависимости от приложения, при линейном подъеме и опускании)

• Рекомендуемый интервал технического обслуживания систем вакуумных захватов составляет шесть месяцев

*Встроенные Управляющие Клапаны (Опция)

• Включение/Отключение вакуума (24В DC, нормально открытый) и сброса (24В DC, нормально закрытый)
• Интегрированы в торцевую крышку захвата FXP
• Электрическое подключение: M12 (4-полюса)
• Заказной номер по запросу

Необходимо проведение тестов с оригинальным изделием для гарантированной работы захвата.
Тесты проводятся в нашем испытательном центре для того, чтобы найти оптимальное решение
для вашего приложения.

Замечание по Конфигурации
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Исполнение с Уплотнительной Губкой (Высота = 20 мм)

Системы Вакуумных Захватов FXP / FMP

Тип* Заказной номер

Без фильтра

10.01.38.00675

10.01.38.00676

10.01.38.00677

10.01.38.00678

10.01.38.00679

10.01.38.00685

10.01.38.00686

10.01.38.00687

10.01.38.00688

10.01.38.00689

С фильтром

10.01.38.00680

10.01.38.00681

10.01.38.00682

10.01.38.00683

10.01.38.00684

10.01.38.00690

10.01.38.00691

10.01.38.00692

10.01.38.00693

10.01.38.00694

FXP-SVK 442 3R18

FXP-SVK 640 3R18

FXP-SVK 838 3R18

FXP-SVK 1234 3R18

FXP-SVK 1432 3R18

FXP-SW 442 3R18

FXP-SW 640 3R18

FXP-SW 838 3R18

FXP-SW 1234 3R18

FXP-SW 1432 3R18

Тип* Заказной номер

Без фильтра

10.01.38.00303

10.01.38.00411

10.01.38.00412

10.01.38.00413

10.01.38.00414

10.01.38.00433

10.01.38.00434

10.01.38.00435

10.01.38.00436

10.01.38.00437

С фильтром

10.01.38.00415

10.01.38.00416

10.01.38.00417

10.01.38.00418

10.01.38.00419

10.01.38.00428

10.01.38.00429

10.01.38.00430

10.01.38.00431

10.01.38.00432

FMP-SVK 442 3R18

FMP-SVK 640 3R18

FMP-SVK 838 3R18

FMP-SVK 1234 3R18

FMP-SVK 1432 3R18

FMP-SW 442 3R18

FMP-SW 640 3R18

FMP-SW 838 3R18

FMP-SW 1234 3R18

FMP-SW 1432 3R18

Данные для Заказа Систем Вакуумных Захватов

Тип Заказной номер

Без фильтра

10.01.38.00113

10.01.38.00405

10.01.38.00140

10.01.38.00193

10.01.38.00406

С фильтром

10.01.38.00192

10.01.38.00408

10.01.38.00409

10.01.38.00196

10.01.38.00410

DI-PL 442x128 3R18

DI-PL 640x128 3R18

DI-PL 838x128 3R18

DI-PL 1234x128 3R18

DI-PL 1432x128 3R18

Данные для Заказа Уплотнительной губки (Запасная Часть)

Примечание: Используется специальная губка для вакуумных приложений. Другие размеры и типы губок по запросу (маслостойкая, термостойкая и т.д.)

Тип Количество

вакуумных ячеек

66

99

132

198

231

66

99

132

198

231

Mакс. производи-

тельность [л/мин]

1,050

1,350

1,600

2,940

3,180

1,050

1,350

1,600

2,940

3,180

Потребление

воздуха* [л/мин]

250

375

500

875

1,000

250

375

500

875

1,000

Макс. уровень

вакуума [%]

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

Сила

удержания** [Н]

550

820

1,090

1,650

1,910

440

660

870

1,310

1,530

Вес

[кг]

2.6

3.4

4.2

5.7

6.3

2.5

3.3

4.1

5.6

6.2

FXP-SVK 442 3R18

FXP-SVK 640 3R18

FXP-SVK 838 3R18

FXP-SVK 1234 3R18

FXP-SVK 1432 3R18

FXP-SW 442 3R18

FXP-SW 640 3R18

FXP-SW 838 3R18

FXP-SW 1234 3R18

FXP-SW 1432 3R18

Технические Данные

*Для сжатого воздуха при давлении 5,5 бар
**При значении -0,25 бар и при полном контакте захвата с изделием, например с древесной плитой со структурированной поверхностью
***Внешний генератор вакуума должен обеспечить как минимум данную производительность (в месте подключения FMP) при -0,25 бар, но максимально
135% от указанного значения

Тип Количество

вакуумных ячеек

66

99

132

198

231

66

99

132

198

231

Требуемая производи-

тельность*** [л/мин]

300

450

600

900

1,050

300

450

600

900

1,050

Сила удержания**

[Н]

550

820

1,090

1,650

1,910

440

660

870

1,310

1,530

Вес

[кг]

2.5

3.3

4.1

5.5

6.1

2.4

3.2

4.0

5.4

6.0

FMP-SVK 442 3R18

FMP-SVK 640 3R18

FMP-SVK 838 3R18

FMP-SVK 1234 3R18

FMP-SVK 1432 3R18

FMP-SW 442 3R18

FMP-SW 640 3R18

FMP-SW 838 3R18

FMP-SW 1234 3R18

FMP-SW 1432 3R18

*Заказные размеры захвата по запросу

Уровень шума: 74 дБ(A)
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Исполнение с Уплотнительной Губкой (Высота = 20 мм)

Системы Вакуумных Захватов FXP / FMP

www.schmalz.com/fxp-fmp

Тип Размеры [мм]

B

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

B3

21.6

21.6

21.6

21.6

21.6

21.6

21.6

21.6

21.6

21.6

FXP-SVK 442 3R18

FXP-SVK 640 3R18

FXP-SVK 838 3R18

FXP-SVK 1234 3R18

FXP-SVK 1432 3R18

FXP-SW 442 3R18

FXP-SW 640 3R18

FXP-SW 838 3R18

FXP-SW 1234 3R18

FXP-SW 1432 3R18

Конструктивные Данные FXP

Конструктивные Данные FMP

Примечание: Два эжектора и глушителя используются при длине захвата 1234 и 1432 мм. Для захвата FXP используется трубка для сжатого воздуха 12/9 мм

H

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

H1

111

111

116

116

116

111

111

116

116

116

H2

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

H3

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

H4

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

H5

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

L

442

640

838

1,234

1,432

442

640

838

1,234

1,432

L2

404

602

800

1,196

1,394

404

602

800

1,196

1,394

Y1

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

Тип Размеры [мм]

B

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

FMP-SVK 442 3R18

FMP-SVK 640 3R18

FMP-SVK 838 3R18

FMP-SVK 1234 3R18

FMP-SVK 1432 3R18

FMP-SW 442 3R18

FMP-SW 640 3R18

FMP-SW 838 3R18

FMP-SW 1234 3R18

FMP-SW 1432 3R18

Примечание: Требуется вакуумный шланг с внутренним диаметром, совпадающим с размером D

B3

21.6

21.6

21.6

21.6

21.6

21.6

21.6

21.6

21.6

21.6

D

32

32

60

60

60

32

32

60

60

60

H

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

H1

111

111

116

116

116

111

111

116

116

116

H2

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

H3

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

H4

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

H5

41

41

46

46

46

41

41

46

46

46

L

442

640

838

1,234

1,432

442

640

838

1,234

1,432

L2

404

602

800

1,196

1,394

404

602

800

1,196

1,394

L3

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

Y1

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

L3

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154
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Исполнение с Вакуумными Присосками (Ø = 20 мм)

Системы Вакуумных Захватов FXP / FMP

Тип* Заказной номер

Без фильтра

10.01.38.00735

10.01.38.00736

10.01.38.00737

10.01.38.00738

10.01.38.00739

10.01.38.00745

10.01.38.00746

10.01.38.00747

10.01.38.00748

10.01.38.00749

С фильтром

10.01.38.00740

10.01.38.00741

10.01.38.00742

10.01.38.00743

10.01.38.00744

10.01.38.00750

10.01.38.00751

10.01.38.00752

10.01.38.00753

10.01.38.00754

FXP-SVK 442 5R36 SPB2-20P

FXP-SVK 640 5R36 SPB2-20P

FXP-SVK 838 5R36 SPB2-20P

FXP-SVK 1234 5R36 SPB2-20P

FXP-SVK 1432 5R36 SPB2-20P

FXP-SW 442 5R36 SPB2-20P

FXP-SW 640 5R36 SPB2-20P

FXP-SW 838 5R36 SPB2-20P

FXP-SW 1234 5R36 SPB2-20P

FXP-SW 1432 5R36 SPB2-20P

Тип* Заказной номер

Без фильтра

10.01.38.00323

10.01.38.00475

10.01.38.00476

10.01.38.00477

10.01.38.00478

10.01.38.00484

10.01.38.00485

10.01.38.00486

10.01.38.00487

10.01.38.00488

С фильтром

10.01.38.00479

10.01.38.00480

10.01.38.00481

10.01.38.00482

10.01.38.00483

10.01.38.00489

10.01.38.00490

10.01.38.00491

10.01.38.00492

10.01.38.00493

FMP-SVK 442 5R36 SPB2-20P

FMP-SVK 640 5R36 SPB2-20P

FMP-SVK 838 5R36 SPB2-20P

FMP-SVK 1234 5R36 SPB2-20P

FMP-SVK 1432 5R36 SPB2-20P

FMP-SW 442 5R36 SPB2-20P

FMP-SW 640 5R36 SPB2-20P

FMP-SW 838 5R36 SPB2-20P

FMP-SW 1234 5R36 SPB2-20P

FMP-SW 1432 5R36 SPB2-20P

Данные для Заказа Систем Вакуумных Захватов

Тип Заказной номер

Без фильтра

10.01.06.03125

С фильтром

10.01.38.00465SPB2 20 SI-40 P

Данные для Заказа Вакуумных Присосок (Запасные Части)

Примечание: Другие типы вакуумных присосок (конструкция, материал, диаметр) по запросу

*Заказные размеры захвата по запросу

Уровень шума: 74 дБ(A)

Тип Количество

присосок

55

82

110

165

193

55

82

110

165

193

Mакс. производи-

тельность [л/мин]

1,050

1,350

1,600

2,940

3,180

1,050

1,350

1,600

2,940

3,180

Потребление

воздуха* [л/мин]

250

375

500

875

1,000

250

375

500

875

1,000

Макс. уровень

вакуума [%]

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

Сила

удержания** [Н]

180

270

360

540

630

140

210

280

420

490

Вес

[кг]

3.4

4.5

5.5

7.6

8.5

3.3

4.4

5.4

7.5

8.4

FXP-SVK 442 5R36 SPB2-20P

FXP-SVK 640 5R36 SPB2-20P

FXP-SVK 838 5R36 SPB2-20P

FXP-SVK 1234 5R36 SPB2-20P

FXP-SVK 1432 5R36 SPB2-20P

FXP-SW 442 5R36 SPB2-20P

FXP-SW 640 5R36 SPB2-20P

FXP-SW 838 5R36 SPB2-20P

FXP-SW 1234 5R36 SPB2-20P

FXP-SW 1432 5R36 SPB2-20P

Технические Данные

*Для сжатого воздуха при давлении 5,5 бар
**При значении -0,25 бар и при полном контакте захвата с изделием, например с древесной плитой со структурированной поверхностью
***Внешний генератор вакуума должен обеспечить как минимум данную производительность (в месте подключения FMP) при -0,25 бар, но максимально
135% от указанного значения

Тип Количество

присосок

55

82

110

165

193

55

82

110

165

193

Требуемая производи-

тельность*** [л/мин]

300

450

600

900

1,050

300

450

600

900

1,050

Сила удержания**

[Н]

180

270

360

540

630

140

210

280

420

490

Вес

[кг]

3.3

4.4

5.4

7.4

8.3

3.2

4.3

5.3

7.3

8.2

FMP-SVK 442 5R36 SPB2-20P

FMP-SVK 640 5R36 SPB2-20P

FMP-SVK 838 5R36 SPB2-20P

FMP-SVK 1234 5R36 SPB2-20P

FMP-SVK 1432 5R36 SPB2-20P

FMP-SW 442 5R36 SPB2-20P

FMP-SW 640 5R36 SPB2-20P

FMP-SW 838 5R36 SPB2-20P

FMP-SW 1234 5R36 SPB2-20P

FMP-SW 1432 5R36 SPB2-20P
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Исполнение с Вакуумными Присосками (Ø = 20 мм)

Системы Вакуумных Захватов FXP / FMP

Тип Размеры [мм]

B

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

B3

21.6

21.6

21.6

21.6

21.6

21.6

21.6

21.6

21.6

21.6

FXP-SVK 442 5R36 SPB2-20P

FXP-SVK 640 5R36 SPB2-20P

FXP-SVK 838 5R36 SPB2-20P

FXP-SVK 1234 5R36 SPB2-20P

FXP-SVK 1432 5R36 SPB2-20P

FXP-SW 442 5R36 SPB2-20P

FXP-SW 640 5R36 SPB2-20P

FXP-SW 838 5R36 SPB2-20P

FXP-SW 1234 5R36 SPB2-20P

FXP-SW 1432 5R36 SPB2-20P

*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3
Примечание: Два эжектора и глушителя используются при длине захвата 1234 и 1432 мм. Для захвата FXP используется трубка для сжатого воздуха 12/9 мм

H

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

H1

124

124

129

129

129

124

124

129

129

129

H2*

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

H3

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

H4

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

H5

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

L

442

640

838

1,234

1,432

442

640

838

1,234

1,432

L2

404

602

800

1,196

1,394

404

602

800

1,196

1,394

Y1

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

Тип Размеры [мм]

B

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

FMP-SVK 442 5R36 SPB2-20P

FMP-SVK 640 5R36 SPB2-20P

FMP-SVK 838 5R36 SPB2-20P

FMP-SVK 1234 5R36 SPB2-20P

FMP-SVK 1432 5R36 SPB2-20P

FMP-SW 442 5R36 SPB2-20P

FMP-SW 640 5R36 SPB2-20P

FMP-SW 838 5R36 SPB2-20P

FMP-SW 1234 5R36 SPB2-20P

FMP-SW 1432 5R36 SPB2-20P

*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3
Примечание: Требуется вакуумный шланг с внутренним диаметром, совпадающим с размером D 

B3

21.6

21.6

21.6

21.6

21.6

21.6

21.6

21.6

21.6

21.6

D

32

32

60

60

60

32

32

60

60

60

H

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

H1

124

124

129

129

129

124

124

129

129

129

H2*

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

H3

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

H4

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

H5

41

41

46

46

46

41

41

46

46

46

L

442

640

838

1,234

1,432

442

640

838

1,234

1,432

L2

404

602

800

1,196

1,394

404

602

800

1,196

1,394

L3

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

Y1

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

Конструктивные Данные FXP

Конструктивные Данные FMP

L3

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154
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Исполнение с Вакуумными Присосками (Ø = 40 мм)

Системы Вакуумных Захватов FXP / FMP

Тип* Заказной номер

Без фильтра

10.01.38.00715

10.01.38.00716

10.01.38.00717

10.01.38.00718

10.01.38.00719

10.01.38.00725

10.01.38.00726

10.01.38.00727

10.01.38.00728

10.01.38.00729

С фильтром

10.01.38.00720

10.01.38.00721

10.01.38.00722

10.01.38.00723

10.01.38.00724

10.01.38.00730

10.01.38.00731

10.01.38.00732

10.01.38.00733

10.01.38.00734

FXP-SVK 442 3R54 SPB2-40P

FXP-SVK 640 3R54 SPB2-40P

FXP-SVK 838 3R54 SPB2-40P

FXP-SVK 1234 3R54 SPB2-40P

FXP-SVK 1432 3R54 SPB2-40P

FXP-SW 442 3R54 SPB2-40P

FXP-SW 640 3R54 SPB2-40P

FXP-SW 838 3R54 SPB2-40P

FXP-SW 1234 3R54 SPB2-40P

FXP-SW 1432 3R54 SPB2-40P

Тип* Заказной номер

Без фильтра

10.01.38.00311

10.01.38.00439

10.01.38.00443

10.01.38.00444

10.01.38.00445

10.01.38.00451

10.01.38.00453

10.01.38.00455

10.01.38.00456

10.01.38.00457

С фильтром

10.01.38.00446

10.01.38.00447

10.01.38.00448

10.01.38.00449

10.01.38.00450

10.01.38.00458

10.01.38.00459

10.01.38.00460

10.01.38.00461

10.01.38.00462

FMP-SVK 442 3R54 SPB2-40P

FMP-SVK 640 3R54 SPB2-40P

FMP-SVK 838 3R54 SPB2-40P

FMP-SVK 1234 3R54 SPB2-40P

FMP-SVK 1432 3R54 SPB2-40P

FMP-SW 442 3R54 SPB2-40P

FMP-SW 640 3R54 SPB2-40P

FMP-SW 838 3R54 SPB2-40P

FMP-SW 1234 3R54 SPB2-40P

FMP-SW 1432 3R54 SPB2-40P

Данные для Заказа Систем Захватов

Тип Заказной номер

Без фильтра

10.01.06.03126

С фильтром

10.01.38.00452SPB2 40 SI-55 P

Данные для Заказа Вакуумных Присосок (Запасные Части)

Примечание: Другие типы вакуумных присосок (конструкция, материал, диаметр) по запросу

Уровень шума: 74 дБ(A)

Тип Количество

присосок

23

33

44

66

77

23

33

44

66

77

Mакс. производи-

тельность [л/мин]

1,050

1,350

1,600

2,940

3,180

1,050

1,350

1,600

2,940

3,180

Потребление

воздуха* [л/мин]

250

375

500

875

1,000

250

375

500

875

1,000

Макс. уровень

вакуума [%]

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

Сила

удержания** [Н]

250

360

480

720

840

200

290

390

580

680

Вес

[кг]

3.1

4.2

5.2

7.3

8.2

3.0

4.1

5.1

7.2

8.1

FXP-SVK 442 3R54 SPB2-40P

FXP-SVK 640 3R54 SPB2-40P

FXP-SVK 838 3R54 SPB2-40P

FXP-SVK 1234 3R54 SPB2-40P

FXP-SVK 1432 3R54 SPB2-40P

FXP-SW 442 3R54 SPB2-40P

FXP-SW 640 3R54 SPB2-40P

FXP-SW 838 3R54 SPB2-40P

FXP-SW 1234 3R54 SPB2-40P

FXP-SW 1432 3R54 SPB2-40P

Технические Данные

*Для сжатого воздуха при давлении 5,5 бар
**При значении -0,25 бар и при полном контакте захвата с изделием, например с древесной плитой со структурированной поверхностью
***Внешний генератор вакуума должен обеспечить как минимум данную производительность (в месте подключения FMP) при -0,25 бар, но максимально
135% от указанного значения

Тип Количество

присосок

23

33

44

66

77

23

33

44

66

77

Требуемая производи-

тельность*** [л/мин]

300

450

600

900

1,050

300

450

600

900

1,050

Сила удержания**

[Н]

250

360

480

720

840

200

290

390

580

680

Вес

[кг]

3.0

4.1

5.1

7.1

8.0

2.9

4.0

5.0

7.0

7.9

FMP-SVK 442 3R54 SPB2-40P

FMP-SVK 640 3R54 SPB2-40P

FMP-SVK 838 3R54 SPB2-40P

FMP-SVK 1234 3R54 SPB2-40P

FMP-SVK 1432 3R54 SPB2-40P

FMP-SW 442 3R54 SPB2-40P

FMP-SW 640 3R54 SPB2-40P

FMP-SW 838 3R54 SPB2-40P

FMP-SW 1234 3R54 SPB2-40P

FMP-SW 1432 3R54 SPB2-40P

*Заказные размеры захвата по запросу
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Исполнение с Вакуумными Присосками (Ø = 40 мм)

Системы Вакуумных Захватов FXP / FMP

Тип Размеры [мм]

B

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

B3

21.6

21.6

21.6

21.6

21.6

21.6

21.6

21.6

21.6

21.6

FXP-SVK 442 3R54 SPB2-40P

FXP-SVK 640 3R54 SPB2-40P

FXP-SVK 838 3R54 SPB2-40P

FXP-SVK 1234 3R54 SPB2-40P

FXP-SVK 1432 3R54 SPB2-40P

FXP-SW 442 3R54 SPB2-40P

FXP-SW 640 3R54 SPB2-40P

FXP-SW 838 3R54 SPB2-40P

FXP-SW 1234 3R54 SPB2-40P

FXP-SW 1432 3R54 SPB2-40P

*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3
Примечание: Два эжектора и глушителя используются при длине захвата 1234 и 1432 мм. Для захвата FXP используется трубка для сжатого воздуха 12/9 мм

H

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

H1

146

146

151

151

151

146

146

151

151

151

H2*

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

H3

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

H4

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

H5

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

L

442

640

838

1,234

1,432

442

640

838

1,234

1,432

L2

404

602

800

1,196

1,394

404

602

800

1,196

1,394

Y1

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

Тип Размеры [мм]

B

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

FMP-SVK 442 3R54 SPB2-40P

FMP-SVK 640 3R54 SPB2-40P

FMP-SVK 838 3R54 SPB2-40P

FMP-SVK 1234 3R54 SPB2-40P

FMP-SVK 1432 3R54 SPB2-40P

FMP-SW 442 3R54 SPB2-40P

FMP-SW 640 3R54 SPB2-40P

FMP-SW 838 3R54 SPB2-40P

FMP-SW 1234 3R54 SPB2-40P

FMP-SW 1432 3R54 SPB2-40P

*Допустимые отклонения на размеры для резиновых частей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3
Примечание: Требуется вакуумный шланг с внутренним диаметром, совпадающим с размером D 

B3

21.6

21.6

21.6

21.6

21.6

21.6

21.6

21.6

21.6

21.6

D

32

32

60

60

60

32

32

60

60

60

H

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

H1

146

146

151

151

151

146

146

151

151

151

H2*

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

H3

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

H4

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

H5

41

41

46

46

46

41

41

46

46

46

L

442

640

838

1,234

1,432

442

640

838

1,234

1,432

L2

404

602

800

1,196

1,394

404

602

800

1,196

1,394

L3

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

Y1

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

Конструктивные Данные FXP

Конструктивные Данные FMP

L3

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154
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Аксессуары

Системы Вакуумных Захватов FXP / FMP

Монтажный Комплект Пере-
мещаемых Фиксаторов

• 4 перемещаемых фиксатора

• 4 винта (M8x16)

• Заказ. номер 10.01.21.00243

Фланцевая Плита

• Фланцевая плита

• Включая фиксаторы

• Заказ. номер 10.01.21.01291

Двойная Фланцевая Плита

• Двойная фланцевая плита

• Включая фиксаторы

• Заказ. номер 10.01.21.00244

Пружинный Компенсатор
Уровня

• Пружинный плунжер (50 мм)
с подвижным соединением

• Включая фланцевую плиту и
фиксаторы

• Заказ. номер 10.01.21.02407

Гибкий Компенсатор Уровня

• Пружинный плунжер (50 мм)
со сферическим подшипником

• Максимальная адаптация к
неровным заготовкам

• Самоцентрируется, благодаря
чему не заклинивает

• Заказной номер по запросу

Крышка для Паза

• Надежная крышка для Т-
образных пазов

• Легко чистится

• Возможна укладка кабеля

• Отгрузка метрами

• Заказ. номер 26.07.03.00002

Интегрированные Управляю-
щие Клапаны (для FXP-S)

• Вкл./Выкл. вакуума и сброса

• Минимальное время вакуу-
мирования и сброса

• Электроподключение через
разъем М12 (4-полюса)

• Заказной номер по запросу

Соленоидный Клапан
(для FMP)

• Управление функцией сброса

• Быстрое вакуумирование и
минимизация цикла

• Возможность фланцевого
монтажа на захвате

• Заказ. номер 10.01.21.02405

Реле Вакуума

• Определение требуемого уровня вакуума
и подача сигнала для начала цикла

• Оптимизация времени цикла

• Заказной номер 10.06.02.00343

Функция Разделения

• Разделение пористых заготовок (плиты
МДФ/ДСП) при разгрузке

• Принудительная подача регулируемого
импульса сжатого воздуха

• Заказной номер по запросу

Датчики

• Определение изделия и положения

• Оптимизация цикла и повышение
надежности процесса

• Монтажная скоба в комплекте

• Заказной номер по запросу
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Исполнение с Уплотнительной Губкой (Высота = 10 мм)

Системы Вакуумных Захватов FX / FM

Небольшой и Гибкий Захват

• Для использования в процессах упаковки для пере-
мещения широкого спектра изделий, например
заполнение коробки

• Идеален для интеграции в упаковочные машины
благодаря компактности и небольшому весу

• Для использования в вакуумных спайдерах для
перемещения изогнутых заготовок, например
листов металла и шпона

• Тип FX со встроенным вакуумным генератором
(эжектором)

• Тип FM с подключением к внешнему вакуумному
генератору

Тип Заказной номер

Захват

10.01.11.01802

10.01.11.01800

Уплотнительная

губка (зап. часть)**

10.01.10.00874

10.01.10.00874

FX-SW 120x60

FX-SW 120x60 SEA*

Тип Заказной номер

Захват

10.01.11.00851

10.01.11.01823

Уплотнительная

губка (зап. часть)**

10.01.11.01388

10.01.10.00874

FM-SW 76x22

FM-SW 120x60

Данные для Заказа

Конструктивные Данные

*Захват с функцией сброса для быстрой укладки изделий
**Губки другой высоты и других типов по запросу
Примечание: Возможно снижение шума при использовании дополнительного глушителя (FX 120x60)

*Для сжатого воздуха при давлении 5 бар
**При -0.6 бар и при полном контакте захвата с твердой поверхностью изделия
***Зависит от внешнего генератора вакуума

Тип Количество

вакуумных ячеек

10

10

26

10

Mакс. производи-

тельность [л/мин]

69

69

-***

-***

Потребление

воздуха* [л/мин]

117

117

-***

-***

Макс. уровень

вакуума [%]

80

80

-***

-***

Сила

удержания** [Н]

98

98

40

98

Вес

[кг]

0.70

0.80

0.06

0.50

FX-SW 120x60

FX-SW 120x60 SEA

FM-SW 76x22

FM-SW 120x60

Технические Данные

FX-SW 120x60 SEA FM-SW 76x22 FM-SW 120x60

B

60

60

22

60

dn

-

-

8

-

d4

4.5

4.5

-

4.5

G1

G1/2“-F

G1/2“-F

-

G1/2“-F

G4

M6 -F

M6 -F

M3-F

M6 -F

H

42

42

24

42

H1

63

63

35

63

L

120

120

76

120

X2

-

-

48

-

X1

108

108

24

108

Y1

46

46

-

46

Размеры [мм]Тип

FX-SW 120x60

FX-SW 120x60 SEA

FM-SW 76x22

FM-SW 120x60

Это шланговое соеди-
нение не используется
в версии FX-SW 120x60 

Примечание: Для версии FX используется трубка для сжатого воздуха 8/6 мм; для FM - вакуумная трубка 8/6 мм
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Исполнение с Вакуумными Присосками (Ø = 12 мм)

Системы Вакуумных Захватов FX / FM

Конструктивные Данные

Тип Заказной номер

Захват

10.01.11.02009

10.01.11.02008

Присоска

(зап. часть)**

10.01.11.00558

10.01.11.00558

FX-SW 120x60 20 FSG12

FX-SW 120x60 20 FSG12 SEA*

Тип Заказной номер

Захват

10.01.11.02010

Присоска

(зап. часть)**

10.01.11.00558FM-SW 120x60 20 FSG12

Данные для Заказа

*Захват с функцией сброса для быстрой укладки изделий
**Другие типы присосок (форма, материал) по запросу
Примечание: Возможно снижение шума при использовании дополнительного глушителя (FX 120x60)

Примечание: Для версии FX используется трубка для сжатого воздуха 8/6 мм; для FM - вакуумная трубка 8/6 мм

*Для сжатого воздуха при давлении 5 бар
**При -0.6 бар и при полном контакте захвата с твердой поверхностью изделия
***Зависит от внешнего генератора вакуума

Тип Количество

присосок

14

14

14

Mакс. производи-

тельность [л/мин]

69

69

-***

Потребление

воздуха* [л/мин]

117

117

-***

Макс. уровень

вакуума [%]

80

80

-***

Сила

удержания** [Н]

12.6

12.6

12.6

Вес

[кг]

1.0

1.1

0.8

FX-SW 120x60 20 FSG12

FX-SW 120x60 20 FSG12 SEA

FM-SW 120x60 20 FSG12

Технические Данные

B

60

60

60

d4

4.5

4.5

4.5

G1

G1/2“-F

G1/2“-F

G1/2“-F

G4

M6 -F

M6 -F

M6 -F

H

82

82

82

H1

103

103

103

L

120

120

120

X1

108

108

108

Y1

46

46

46

Размеры [мм]Тип

FX-SW 120x60 20 FSG12

FX-SW 120x60 20 FSG12 SEA

FM-SW 120x60 20 FSG12

FX-SW 120x60 20 FSG12 FX-SW 120x60 20 FSG12 SEA FM-SW 120x60 20 FSG12
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Надежные Захваты для Лесной и Деревообрабатывающей Промышленности

Системы Вакуумных Захватов SBX

Применение

• Надежный захват для перемещения пиломатериа-
лов, погонажа и клееного бруса, листовых материа-
лов, строительных пиломатериалов, поддоны и т.д.

• Перемещение натуральных материалов с сучками,
трещинами или с деформированной, шероховатой
поверхностью

• Идеально подходит для тяжелых условий эксплуата-
ции на лесопилках, на деревообрабатывающем и
мебельном производстве

• Сдвоенный захват подходит для разборки штабелей
и перемещения слоя заготовок

• Идеально подходит для работы с промышленными
роботами и портальными системами благодаря
своему малому весу и компактным размерамСистема вакуумных захватов SBX

Ваши Преимущества
• Очень высокая сила удержания, применяется для

очень пористых и искривленных заготовок
• Автоматическое отключение неиспользуемых

вакуумных ячеек для поддержания максимального
вакуума в системе

• Быстрая генерация вакуума, обеспечивает сокра-
щение время цикла

• Простота обслуживания благодаря использованию
компактного блока клапанов и быстросменного
уплотнения

• Встроенные разъемы обеспечивают простую интег-
рацию системы

• Адаптация захвата для каждого конкретного при-
ложения

Компактный блок клапанов

• Управляющие клапаны,
вакуумметр, электрическое и
пневматическое соединения

• Легко демонтируется, просто-
та обслуживания

Алюминиевый базовый корпус

• Встроенный вакуумный резервуар

• Высокая жесткость и малый вес

Уплотнительная губка

• Быстро восстанавливается и
стойкая к износу, благодаря
многослойной конструкции

• Быстросменное исполнение

Вакуумный генератор

• Многоступенчатый эжектор

• Опционально внешний вакуум-
ный генератор

Пылевой фильтр

Конструкция

Система вакуумных захватов SBX применяется на портальной системе для пере-

мещения нестроганых досок
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Типы

Системы Вакуумных Захватов SBX

SBX 200 с Вакуумным Генератором

• Многоступенчатый эжектор SEM 150 с фильтром
• Встроенный генератор вакуума обеспечивает

быстрое вакуумирование
• Легкая установка и монтаж, не требуется дополни-

тельных шланговых подсоединений
• Эжектор и фильтр опционально может быть интег-

рирован в базовый профиль

SBX 400 с Внешним Генератором Вакуума

• Сдвоенный захват разработан для обеспечения
максимальной удерживающей силы

• Благодаря смещению вакуумных ячеек относитель-
но друг друга идеально подходит для перемеще-
ния узких заготовок

• Электрические вакуумные генераторы (воздуходув-
ка или насос) обеспечивают высокую производи-
тельность и уровень вакуума до -0,8 бар

SBX 200 с Внешним Генератором Вакуума
• Соединительный элемент для внешнего вакуумного

генератора
• Электрические вакуумные генераторы (воздуходувка

или насос) обеспечивают высокую производитель-
ность и уровень вакуума до -0,8 бар

• Низкие эксплуатационные расходы за счет использо-
вания электрических вакуумных генераторов
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Аксессуары

Системы Вакуумных Захватов SBX

Быстросменная Плита

• Быстрая и простая смена уплотнитель-
ной плиты с помощью быстроразъемных
зажимов

• Позволяет повторно использовать замо-
роженные или намокшие плиты после
просушивания

Система Удаления Воды

• Удаляет воду попавшую в захват

• Повышает надежность процесса при
работе с влажными заготовками

• Базовая версия: ручной клапан

• Усовершенствованная версия: солено-
идный клапан

Система Подогрева

• Площадь захвата слегка нагревается за
счет системы нагрева

• Не допускает замерзания влаги на
захвате при наружном применении и
низких температурах

Сегментация Захвата

• Сегментация захвата на несколько вса-
сывающих зон, их регулировка и незави-
симое управление ими

• Предотвращает непреднамеренный
захват промежуточного слоя

• Минимальный размер зоны 315 мм
(для стандартной сетки)

Пружинный Компенсатор Уровня

• Быстрый монтаж на балках и порталах

• Шарнирная / пружинная конструкция
обеспечивает оптимальную компенса-
цию по высоте и бережное перемещение
заготовки

Гибкий Компенсатор Уровня

• Пружинный плунжер со сферическим
подшипником

• Максимальная гибкость для работы с
неровными слоями изделий

• Компенсация во всех направлениях

• Самоцентрируется, благодаря чему не
заклинивает

Сокращенное обозначение

На примере SBX-C 1040x200 35 25 SEM-150

SBX 25 SEM-150

Тип Высота

губки [мм]

25 SEM-150 

Многоступенчатый эжектор

- 

Внешний вакуумный генера-

тор (насос или воздуходувка)

Вакуумный генератор

SBX

SBX

1040x200

Длина x ширина

[мм]

1040 x 200

1250 x 200

1040 x 400

1250 x 400

1040 x 200

C

Версия

C С компактным

блоком

клапанов

C С блоком

клапанов

SEM-150

Многоступенч. эжектор

25

35

Расстояние между

ячейками [мм]

35 Среднее

(стандарт)

28 Малое

(по запросу)

35
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Технические Характеристики

Системы Вакуумных Захватов SBX

Тип*

Уплотнительная губка** (зап. часть)Захват

SBX-C 1040x200 35 25 SEM-150

SBX-C 1250x200 35 25 SEM-150

SBX-C 1040x200 35 25

SBX-C 1250x200 35 25

SBX-C 1040x400 35 25

SBX-C 1250x400 35 25

10.01.20.01006

10.01.20.00438

10.01.20.01006

10.01.20.00438

10.01.20.01007

10.01.20.00440

10.01.20.01000

10.01.20.01001

10.01.20.01002

10.01.20.01003

10.01.20.01004

10.01.20.01005

Конструктивные Данные

Технические данные

Данные для Заказа

SBX с вакуумным генератором (эжектор SEM-150) SBX с присоединительным элементом для внешнего генератора вакуума

*Уровень шума 78 дБ(A)
**При -0,25 бар и при полном контакте захвата с изделием
***Зависит от внешнего генератора вакуума

*Заказные размеры захвата по запросу
**Другие типы и высоты губок по запросу

Примечание: Для подключения захвата SBX требуется трубка для сжатого воздуха 15/9 мм

Тип Кол-во ваку-

умных ячеек

29

35

29

35

57

69

Генератор

вакуума

Эжектор

Эжектор

Воздуходувка/Насос

Воздуходувка/Насос

Воздуходувка/Насос

Воздуходувка/Насос

Макс. уровень

вакуума [%]

80

80

-***

-***

-***

-***

Потребл. воз-

духа [л/мин]

640

640

-***

-***

-***

-***

Производитель-

ность [л/мин]

1,400

1,400

-***

-***

-***

-***

Сила удер-

жания**[Н]

2,400

3,000

2,400

3,000

4,500

5,900

Вес

[кг]

25

28

23

26

46

52

SBX-C 1040x200 35 25 SEM-150*

SBX-C 1250x200 35 25 SEM-150*

SBX-C 1040x200 35 25

SBX-C 1250x200 35 25

SBX-C 1040x400 35 25

SBX-C 1250x400 35 25

Тип

H

125

125

125

125

125

125

Размеры [мм]

SBX-C 1040x200 35 25 SEM-150

SBX-C 1250x200 35 25 SEM-150

SBX-C 1040x200 35 25

SBX-C 1250x200 35 25

SBX-C 1040x400 35 25

SBX-C 1250x400 35 25

H1

217.0

217.0

207.5

207.5

207.5

207.5

B

200

200

200

200

400

400

B1

225.5

225.5

-

-

-

-

L

1040

1250

1040

1250

1040

1250

L1

1234

1444

1075

1285

1075

1285

L2

41

41

123

123

123

123

L3

185

185

185

185

185

185

Заказной номер

Шаг сетки Шаг сетки
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В составе роботов и портальных систем, вакуумные систе-
мы захвата слоя продукции увеличивают производитель-
ность операций по перемещению продукции в различных
отраслях промышленности. Индивидуально разработан-
ные системы гарантируют полную интеграцию в технологи-
ческий процесс и обеспечивают быстрый возврат вложен-
ных инвестиций.

Высокопроизводительные

Паллетизаторы для Складов и

Логистических Центров

Системы Захвата Слоя
Продукции
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Перемещение Слоев Различной Продукции

Системы Захвата Слоя Продукции SPZ

Ваши Преимущества
• Безопасный и надежный захват слоев различных размеров и форм
• Повышение производительности за счет ускорения процесса
• Нет необходимости замены захвата при смене продукции
• Инновационная концепция захвата с механической поддержкой и вакуумной камерой
• Использование на хладокомбинатах в зонах с температурой до -30 °C (опция)
• Конструкция в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика

Применение

• Палетирование и депалетирование слоев различной
продукции

• Используют на складах и в логистических центрах
• Перемещение слоев с пустотами, смешанных слоев,

прокладочных материалов, паллет, картонной и
пленочной упаковки

• Палетирование и депалетирование неполных паллет
с помощью захватов использующих комбинацию
вакуума и механических элементов

Вакуумный Захват Слоя Продукции SPZ

Конструкция

Основной корпус /
вакуумный короб

• Регулировка высоты
с помощью сервомотора
(опция)

Зона вакуумирования

• С вакуумными присосками

Модуль управления

• Для большинства систем-
ных шин; децентрализо-
ванное управление

Фланцевое присоединение

• Подпружиненный компенсатор уровня (подвижное
присоединение) для всех известных роботов

Механический
модуль захвата

• Привод с помощью
сервомотора

(опционально
пневматический)

Выпускной клапан

Вакуумная штора (втянута)

• Для создания “глобального”
вакуума (вакуумной камеры)

Вакуумные клапаны

•  Для зоны вакуумиро-
вания / вакуумной

камеры

Внешний генератор вакуума (не показан)

• Индивидуально подбирается из программы поставок
Schmalz
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Типы и Технологии Захвата

Системы Захвата Слоя Продукции SPZ

SPZ с Вакуумным Захватом

• Уплотнительная губка использу-
ется для однородных стабиль-
ных слоев продукции, например
стеклянных или жестяных банок

• Вакуумные присоски для неста-
бильных, гибких упаковок

SPZ-M с Механической Поддержкой

• Дополнительная стабилизация
нестабильных и пористых слоев
продукции, например картон-
ных коробок и упаковок с напит-
ками

SPZ-M-C с Вакуумной Камерой

• Максимальная удерживающая
сила для слоев продукции, кото-
рые не могут быть “присосаны”
(например смешанные слои про-
дукции и слои с пустотами)

Базовая Конфигурация

Захваты слоя продукции SPZ доступны в трех базовых конфигурациях, отличающихся технологией захвата.

Специальные Отраслевые Исполнения

Schmalz разработал специальные системы захвата слоев для типовых применений в конкретных отраслях.

SPZ Логистика I Перемещение слоев различной продукции на складах и логи-

стических центрах

SPZ Стекло I Палетирование и депалетирование слоев банок

SPZ Нестинг I Выгрузка обработанных древесных или металлических листов за

одну операцию

SPZ Упаковка I Для картонных коробок, упаковок с напитками и т.д.
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Технические Характеристики

Системы Захвата Слоя Продукции SPZ

• Датчики

  Оптимизация времени цикла и повышение без-
опасности процесса за счет контроля вакуума и
контроля наличия заготовок

• Энергосберегающая Версия

  Снижение потребления энергии за счет использова-
ния регулируемой воздуходувки (с использованием
частотного регулирования)

• Обнаружение Столкновения

  Исключение повреждения изделий и системных
простоев за счет использования подвижного соеди-
нения в комбинации с мониторингом столкновения

• Разделение Промежуточных Слоев

  Безопасный процесс разделения различных проме-
жуточных слоев

• Низкотемпературная Версия

  Используется при температурах до -30 °C 

• Механический Захват Паллет

  Безопасное перемещение одного или нескольких
палитр, привод за счет серводвигателя

Тип Технология захвата

Вакуумный

захват

Вакуумн.

камера

Механическая

поддержка

Ориентировочные

размеры захвата* 

[мм]

1250x850x275

2100x1800x1000

2100x1800x1000

Ориентир.

вес захвата

[кг]

90

390

390

Макс. вес

слоя

[кг]

250

250

250

Размер паллета**

[мм]

1200x800 (Euro)

1200x1000 (Industry)

1015 x1215 (US)

Рабочая

температура

[°C]

от +5 до +40

(по запросу

до -30)

SPZ

SPZ-M

SPZ-M-C

*Размеры захвата зависят от размера паллета
**Специальные размеры по запросу
***Тип SPZ-M-C опционально может быть без вакуумного захвата. Захват и перемещение изделий осуществляется при помощи механического захвата и ва-
куумной камеры

Дополнительные Опции

В целях оптимизации времени цикла, потребления энергии и безопасности процесса, системы захвата слоя
продукции могут быть оснащены различными дополнительными опциями и, таким образом, могут быть адап-
тированы к требованиям конкретного процесса.

Потребление
энергии [кВт]

Энергосберегающая Версия

Воздуходувка без
частотного регули-
рования

Воздуходувка с
частотным регули-
рованием

Экономия до 30-70%*

Рабочее время [ч]

Каждая система захвата слоя может быть адаптирована к индивидуальным требованиям. Приведен-
ные ниже данные это опорные значения и могут варьироваться в зависимости от приложения. Тест с
оригинальными изделиями необходим для обеспечения функциональности. Тесты проводятся в
нашем испытательном центре индивидуально для вашего приложения.

Технические Данные

***

*Экономия энергии зависит от множества факторов (цикл, процесс переме-
щения, безопасность, пористость заготовки и т.д.) и должна быть рассчитана
для каждого случая отдельно
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Вы поставляете робота, а мы заботимся о технологиях
захвата. Выбирая более чем из 3500 стандартных компо-
нентов, наши инженеры разрабатывают, проектируют и
изготавливают решение, удовлетворяющее Вашим инди-
видуальным требованиям и ориентированным на буду-
щее.

Изготовленные по Индивидуальным

Заказам Решения для Роботов и

Портальных Систем

Вакуумные Спайдеры
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Захваты для Роботов Изготовленные на Заказ

Вакуумные Спайдеры SSP

Применение

• Автоматизация задач перемещения в сфере про-
изводства, сборки и контроля качества процессов

• Роботы-перекладчики в прессовых и гибочных
центрах

• Автоматизация термопластавтоматов, машин для
глубокой вытяжки, обрабатывающих центров для
дерева и пластика, лазерных, гидроабразивных
центров и дыропробивных прессов

• Подбор заказов на складах или логистических
центрах с помощью роботов или порталов

• Перемещение металлического профиля и загото-
вок, камня, листовых материалов, кузовных элемен-
тов, стеклянных и керамических компонентов и т.д.

Ваши Преимущества

• Модульная система, состоящая из стандартизированных компонентов
• Гибкая адаптация к специфическим требованиям заказчика
• Возможно сочетание различных технологий захвата (вакуумных, механических, магнитных и т.д.)
• Низкий собственный вес: основные компоненты изготовлены из алюминия, стальных труб и пластика
• Минимизация времени цикла
• Повышение безопасности процесса за счет комплексного мониторинга системы
• Интеллектуальные клапанные модули для неиспользуемых присосок

Вакуумный спайдер SSP используется для перемещения металлических листов

Конструкция

На рисунке представлена базовая конструкция вакуумного спайдера SSP. По запросу возможны индивиду-
альные конфигурации с различными опциями.

Клапаны

Вакуумные захваты или присоски

• Индивидуально подбираются из производствен-
ной программы Schmalz

Алюминиевая несущая балка

• Высокая жесткость и малый вес

• Встроенные вакуумные распре-
делители и резервуар

Фланцевый модуль

• Для присоединения к большинству роботов и
порталов

• Жесткое присоединение или пружинный ком-
пенсатор уровня

Присоединение захвата

• Жесткое присоединение или
пружинный компенсатор
уровня

• Оптимальная регулировка
высоты

Генератор вакуума

• Индивидуально подбираются
из производственной
программы Schmalz



Вакуумный Захват VEE для Упаковочной
Индустрии
Система компонентов для быстрой и эффективной
разработки вакуумного захвата для высокоско-
ростных упаковочных процессов:
• Идеально совместимые индивидуальные компо-

ненты
• Легкая конструкция для высокоскоростных при-

ложений
• Онлайн конфигуратор минимизирует усилия и

время проектирования
• Максимальная грузоподъемность 2000 гр.

www.schmalz.com/vee38

Индивидуальная Конфигурация

Вакуумные Спайдеры SSP

Захваты Изготовленные по Техническим Требованиям Заказчика

Вакуумные спайдеры Schmalz могут быть сконфигурированы под заказчика.

• Датчики

  Оптимизация времени цикла и повышение безопасности процесса за счет контроля вакуума и контроля
наличия заготовок

• Энергосберегающая Версия

  Снижение потребления энергии за счет использования частотно-регулируемой воздуходувки

• Функция Разделения

  Безопасное разделение пористых заготовок, например ДСП

• Отслаивающий Модуль

  Надежное разделение гладких воздухонепроницаемых заготовок, например листов стекла

• Функция Plug & Play

  Электрическая распределительная коробка с разъемами обеспечивает быструю и легкую установку

Дополнительные Опции

Вакуумный спайдер SSP используется для перемещения стеклянных модулей Вакуумный спайдер SSP используется для перемещения металлических элементов


